
CAJA DE EMPALMES PORCELANA JUNCTION BOX BOÎTE DE DÉRIVATION PORCELAINE
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INFORMACIÓN 

Función Caja de empalmes.

Tensión de aislamiento 690 AC.

Modo de instalación Montaje en superficie.

Grado de protección IP20 (IEC 60.529).

Normas Construido según norma 
IEC 60.670-1 y IEC 60.670-22.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Diámetro Ø78 mm.
Ø108 mm. 

Volumen interno 190 cm3.

286 cm3.

4 membranas de 16,20 mm hasta 25 mm.

Uso Interior.

Temperatura ambiente de 
funcionamiento

-5 a 60°C.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

PRODUCT CERTIFICATES

CE certificated. 

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.
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DIMENSIONES DE PRODUCTO PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT

Medidas en mm. Measures in mm. Mesures en mm.

CARACTERÍSTICAS 
DE MATERIAL

Carcasa Porcelana. 

Cuerpo mecanismo ABS ignífugo.

Acabados disponibles Blanco y negro porcelana. 

Mantenimiento Limpiar con un paño suave y 
seco. No utilizar limpiadores 
abrasivos.
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INFORMATION 

Function Junction box. 

Insulation voltage 690 AC.

Mode of installation Surface mounted. 

Degree of protection IP20 (IEC 60.529).

Norms Built to standards IEC 60.670-
1 and IEC 60.670-22.

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

Diametre Ø78 mm.
Ø108 mm. 

Internal volume 190 cm3.

286 cm3.

4 membranes of 16,20 mm to 25 mm.

Use Indoor.

Ambient operating  
temperature

-5 a 60°C.

MATERIAL 
CHARACTERISTICS

Case Porcelain.

Mecanism body ABS flame retardant.

Colours availables Brown.

Maintenance Clean with a soft and dry 
cloth. Do not use abrasive 
cleaners.

INFORMATION 

Fonction Boîte de dérivation.

Tension d'isolement 690 AC.

Mode d’installation Installation en surface.

Degré de protection IP20 (IEC 60.529).

Normes Construite selon les normes 
IEC60.670-1 et IEC60.670-22.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Diamètre Ø78 mm.
Ø108 mm. 

Volume interne 190 cm3.

286 cm3.

4 membranes de 16,20 mm to 25 mm.

Utilisation Intérieure.

Température ambiante de 
fonctionnement

-5 a 60°C.

CARACTÉRISTIQUES 
DU MATÉRIAU

Coque Porcelaine.

Corps mécanisme ABS ignifuge.

Finitions disponibles Porcelaine noire et blanche.

Entretien Nettoyez avec un chiffon 
doux. Ne pas utiliser de 
nettoyants abrasifs.
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SISTEMA 
DE INSTALACIÓN

INSTALLATION
SYSTEM

SYSTÈME
D’ INSTALLATION
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Ejemplo instalación por tubos completa
Example tubs installation complete
Exemple d’installation de tuyauterie complète

Detalles instalación de los cables
Installation details about cables
Détails d’installation du câble


